Codice cod. 98113-30 cod. 98113-40 cod. 98113-42 cod. 98113-50 cod. 98113-52 cod. 98113-60
Immagine

Modello Mod. RITA 4010 Mod. LINA 4020 Mod. LINA 4020 Mod. BELLA 4040 Mod. BELLA 4040 Mod. ROSSANA 4050
Colore nero antracite rosso bianco nero rosso

Norma di riferimento EN 12815 EN 12815 EN 12815 EN 12815 EN 12815 EN 12815
Potenza termica nominalekW 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 11,91
Rendimento in % 81,45 81,45 81,45 81,45 81,45 84,39
Diametro tubo di scarico in mm 120 120 120 120 120 120
Consumo orario in kg/h (legna con 238 238 238 238 238 358

umidita al 20%)

Tiraggio canna fumaria

12 (1,2 mm H20)

12 (1,2 mm H20)

12 (1,2 mm H20)

12 (1,2 mm H20)

12 (1,2 mm H20)

12 (1,2 mm H20)

Monossido di carbonio CO misurata con

. R 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 1438,48
ossigeno al 13% in mg/m3
Ossidi di azoto Nox misurati con 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 111,45
ossigeno al 13% in mg/m3

— - " - "
!Emlsswne di polveri con ossigeno al 13% 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 20,82
in mg/m3

— - - o
Emnssnone di OGC con ossigeno al 13% 4.90 4.90 4,90 4,90 4.90 22,57
in mg/m3
Temperatura uscita fumiin °C 229,95 229,95 229,95 229,95 229,95 174,00
Altezza in mm 760 760 760 900 900 975
Larghezzain mm 900 900 900 930 930 850
Profondita (con maniglie) in mm 530 530 530 580 580 625
Peso netto in kg (+/- 5%) 65 73 73 94 94 120
Focolare in mm (larghezza x altezza x 470x250x420 450%290x450 450%290x450 470x250x420 470x250x420 440x320x420

profondita)

Tipo di griglia piatta / a scodella piatta / a scodella piatta / a scodella piatta / a scodella piatta / a scodella piatta / a scodella
Classe di efficienza energetica A+ A+ A+ A+ A+ A+
Area riscaldabile in m3 (30 kcal/h x m3) 225 225 225 225 225 340




